DO 6860
Dialoggarer
- Designerkiche wird Sternekuche.

EAN: 4002515786628 / Materialnummer: 10557480 / Alte Materialnummer: 20686023D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung DO 6860
Materialnummer Hersteller 10557480
EAN-Nummer 4002515786628
Bauform und Design
Dialoggarer .
Farbe Obsidianschwarz
Pureline .
Hinterleuchtetes M Chef Logo .
Genussvorteile
M Chef Kochinnovation .
Private Dining .
+ Kochinnovation. Jeden Tag und Gourmet Profi .
Zuhause dank M Chef Gourmet Assistent .
+ Mit verbesserten Ergebnissen in Vorheizen .
Struktur und GleichmaRigkeit Speisenthermometer .
+ Anspruchsvolle Gerichte dank Warmbhalten .
Gourmet Assistent und Gourmet CrispFunction .
Profi Betriebsarten
+ Verschiedene Lebensmittel HeiRluft Plus .
gleichzeitig Garen mit M Chef Ober-/Unterhitze X
Mendi -
) ) ) ) Klimagaren .
+ Zeitersparnis von bis zu 70% bei 1 Chef Mend X
exzellenter Qualitat ;
M Chef + HeiRluft plus .
M Chef + Ober-/Unterhitze .
M Chef + Intensivbacken .
M Chef + Klimagaren .
M Chef + Bratautomatik .
M Chef + Umluftgrill .
M Chef + Grill gro .
Schonendstes Auftauen .
Intensivbacken ‘
Bratautomatik .
Umluftgrill .
Grill .
Grill klein .
Oberhitze .
Unterhitze .
Niedertemperaturgaren .
Spezialanwendungen .
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home .
Display M Touch
MultiLingua .
MyMiele .
Hilfe-Funktion .
Zeitlich programmierbare Dampfstolie .
Polyphone Signaltone .

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de
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Tageszeitanzeige .
Uhrzeitsynchronisation .
Anzeige Datum .
Kurzzeitwecker ‘
Programmierung Garzeitdauer .
Ist-Temperaturanzeige .
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur .
Vorschlag Gourmet Units .
Vorschlagstemperatur .
Sabbat Programm .
Individuelle Einstellungen .
Effizienz und Nachhaltigkeit

Automatische Restwarmenutzung .
Pflegekomfort

Pyrolytische Selbstreinigung .
Katalysator beheizt .
Sicherheit

Geratekihlsystem mit kiihler Front .
Sicherheitsausschaltung .
Inbetriebnahmesperre .
Turverriegelung im Pyrolysebetrieb .
Technische Daten

Garraumvolumen in | 50
Anzahl der Einschubebenen 4
Garraumbeleuchtung BrilliantLight
Nischenbreite min. in mm 560
Nischenbreite max. in mm 568
Nischenhdhe min. in mm 593
Nischenhdhe max. in mm 595
Nischentiefe in mm 550
Geréatebreite in mm 554
Geratehohe in mm 579
Gerétetiefe in mm 547
Gewicht in kg 60,8
Gesamtanschlusswert in kW 3,70
Spannungin V 220-240
Frequenz in Hz 50
Absicherung in A 16
Phasenanzahl 1
Anschlusskabel ‘

Anschlusskabel mit Netzstecker .
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DO 6860 - M-Chef, clst (Skizze)
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DO 6860 - M-Chef, clst (Skizze) — GB, AUS DO 6860 - M-Chef, clst (Skizze)

1) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 2) In diesem
Bereich kein Anschluss, 3) Liftungsausschnitt min.
150 cm?, 4) Belftung

DO 6860 - M-Chef, clst (Skizze)

1) 350 mm, 2) 280 mm, 3) 42 mm, 4) 35 mm, 5) 42 mm,
6) 70 mm
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DO 6860 - M-Chef, clst (Skizze) — GB, AUS

1) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 2) In diesem

Bereich kein Anschluss




